
Technisches Datenblatt CO-NM-CO10X-INT

HERSTELLER

FireAngel
FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit
dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic
ausgestattet. 

BESCHREIBUNG
Der FireAngel Kohlenmonoxidmelder NM-CO10X mit Schnittstelle für verschiedene Funkmodule kann sowohl als Stand-Alone Kohlenmonoxidmelder
eingesetzt werden, oder über die Funkschnittstelle mit verschiedenen Funkmodulen nachgerüstet werden. Dieser CO Melder warnt zuverlässig und
frühzeitig vor den gefährlichen CO-Konzentrationen in der Luft. Folgenden Funkmodule können in diesen CO Melder nachgerüstet werden: W2-
Funkmodul, Z-Wave Funkmodul, Zigbee Funkmodul

Leistungsmerkmale:

Schnittstelle für verschiedene Funkmodule:
integrierte 10-Jahres-Lithiumbatterie
modernes, unauffälliges Design
große Test-/Stummschalttaste
Selbstüberwachung und akustische Störungsanzeige

Technische Daten:

elektrochemische Sensortechnologie
lauter Alarmgeber 85 dB
LED Störungsanzeige
Zulassung nach EN 5029-1 & 2: 2010
5 Jahre Herstellergarantie
EAN Nummer: 0816317004941

Alarmgeber: 85 dB-A

Stromversorgung (Batterien): integrierte Langzeitbatterie

Batterielebensdauer: 10 Jahre

Ansprechschwellen: 50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min., 100 ppm Auslösung nach 10-40 Min., 300 ppm Auslösung < 3 Min.

Sensor: elektrochemisch

Testknopf: groß

Batteriewechselsignal: 30 Tage

Herstellergarantie: 5 Jahre

Zertifikate: EN 50291-1, EN 50291-2

Störungsanzeige: ja

Verfügbare Funkmodule: W2, z-wave, zigbee

Vernetzung: ja

Detektion: Kohlenmonoxid

Überwachungsbereich: 20-40qm

Farbe: weiß
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