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Der Rauchwarnmelder FireHawk FHB10 hat eine kompakte 
Bauform und ist sehr einfach in der Handhabung. Somit ist 
dieser Rauchwarnmelder geeignet für den Einsatz in 
größeren Projekten.  
Der Rauchwarnmelder arbeitet nach dem optischen 
Detektionsverfahren und detektiert sicher und zuverlässig 
Schwelbrände und schnelle Brandverläufe. Der 
Rauchwarnmelder verfügt über eine fest verbaute 10-
Jahres-Lithiumbatterie und ist vollumfänglich EN 14604 
zertifiziert und geprüft. 
 

 
 
 
 
 
Leistungsmerkmale: 

o 10-Jahres-Lithiumbatterie 
o einfaches, kompaktes Design 
o zuverlässiger Schutz mit Statusblinken große Test-/ Stummschalttaste 
o Diebstahlsicherung gegen unberechtigtes Entnehmen 
o Stummschaltung einer Störungsmeldung für bis zu 10 Stunden 
o automatische Aktivierung bei der Montage 
o Selbstüberwachung und Störungsanzeige 
o Einsatzbereich gemäß DIN 14676 / Melder Typ A 
o EN 14604 geprüft und zertifiziert 
o Bauprodukt gemäß Bauproduktenrichtlinie 0086-CPR-624017 
 
 
 
TECHNISCHE DATEN 
 

Batterielebensdauer: 10 Jahre 

Detektionsverfahren: optisch 

Zertifikate: EN 14604 

Alarmierung: 85 db, optische Alarmanzeige – Alarm-LED rot 

 Statusblinken: ja 

Diebstahlsicheurng: ja 

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 35 mm 

Befestigungsmöglichkeiten: Schraube, Dübel 

Herstellergarantie: 10 Jahre 

CPR Nummer:: 086-CPR-624017 
 
Optional kann dieser Melder mit einer Adapterplatte geliefert werden - somit ist eine direkte Montage auf eine bereits 
vorhandene Montageplatte des First Alert SA 700 LLE möglich. 
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