
Zur Installation ergänzend zu  
Rauchwarnmeldern

Integrierte Batterie für  
10 Jahre Betrieb

Alarmiert zuverlässig bei  
Temperaturen ab 58 °C

NEU: Jetzt auch 
zur Unterputz-Montage

Option: Unterputz-Montage

Originalgröße!

Hitzemelder
 „Invisible“



Der kleinste Hitzemelder 
der Welt

Warnton   mind. 85 dBA / 3 m
Versorgung   3V-Lithiumzelle
Garantie   10 Jahre
Maße (Ø x H)   40 x 40 mm
Gewicht   ca. 48 g
Farbe   weiß
Weitere Infos   www.d-secour.de

Hitzemelder werden gem. DIN 14676 anstelle von Rauchwarnmeldern in  
speziellen Räumen installiert. In Küchen, Wasch- und Hobbyräumen,  
in denen die Installation von Rauchmeldern aufgrund der hohen Dunst-,  
Staub- und Rauchbelastung zu sog. Täuschungsalarmen führen kann, bietet  
der CAVIUS Hitzemelder einen zuverlässigen Schutz. Er reagiert bei einer  
absoluten Temperatur von 58 °C mit einem lauten Alarmsignal.  
So können die Räume, von denen oft die größte Gefahr ausgeht, problemlos 
überwacht werden. Ausgezeichnet wurde der CAVIUS Hitzemelder mit  
dem renommierten „reddot design award“. 

o einfache Installation durch „Smart Clip Technology“
o Multifunktionsknopf für Meldertest und Stummschaltung
o mit integr. 10-Jahres-Batterie

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz:

40 mm

40 mm

integrierte  
Stromversorgung

Garantie

Art-Nr. Bezeichnung Beschreibung
1.47.15.01 CAVIUS Hitzemelder 3003 mit integr. Batterie für 10 Jahre Betrieb
1.47.90.00 CAVIUS Montagesockel 40 mm mit Klebepad, weiß (optional)
1.47.90.90 CAVIUS Unterputz-Montagesockel 40 mm, weiß

Geeignet für 
Camping/Caravan

15 mm

NEU: Unterputz-Montage
Mit dieser Weltneuheit werden batteriebetriebene Hitzemelder zu  
Einbaukomponenten, die sich vergleichbar mit LED-Einbauleuchten in der 
Zimmerdecke versenken lassen. Dadurch werden die Design-prämierten Melder 
noch unauffälliger und fügen sich perfekt in das moderne Wohnambiente ein. 
Empfohlen bei Neu- und Ausbau von Wohnräumen.
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Hitzemelder „Invisible“

Unterputz-Montage


