
Rauch- und 
CO-Alarme
Fine Danish Design



integrierte  
Stromversorgung

G218073

VdS geprüft für 
Camping/Caravan

Garantie

Obwohl die Melder aus der Invisible-Serie nicht 
größer sind als ein Golfball, stehen sie anderen 
Geräten in punkto Leistung und Zuverlässigkeit  
in nichts nach. Unser Top-Produkt ist mit 
einer nicht entnehmbaren 10-Jahres-Batterie 
ausgestattet und entspricht höchsten Qualitäts-
standards. Der Rauchwarnmelder ist gem. VdS 
3131 geprüft und entspricht somit den strengen 
Q-Label Kriterien. CAVIUS CO-Alarme entsprechen 
selbstverständlich der aktuellen EN 50291 – auch 
für Boot und Caravan.

In Räumen wie bspw. Küche oder Hobbywerkstatt 
empfehlen wir die neuen Invisible Hitzemelder, 
da hier häufig Wasserdampf oder Staubpartikel in 
der Luft liegen. 

Für alle Melder aus der Invisible Serie gibt es 
spezielle Unterputz-Montagesockel, um die 
Sensoren in die Zimmerdecke zu integrieren. 

Mit Sicherheit 
der Kleinste!

 Invisible

Rauchmelder
Rauchwarnmelder zur Installation gem. DIN 14676 zur Ausstattung 
von Schlafzimmern, Kinderzimmern, Aufenthaltsräumen und 
Fluren in Wohnungen. VdS geprüft gem. Q-Label Richtlinie 
VdS 3131. Große Multifunktionstaste für Meldertest und 
Stummschaltung. Auch für  
Caravan, Boot und zur Unterputz-Montage zugelassen. 

CAVIUS Rauchmelder 2007 - Art.-Nr. 1.47.12.00. 
Ø 40 x H 45 mm, mit integr. 10-Jahres-Batterie, Warnton: 85dBA,  
Farbe: weiß. Lieferung inkl. Montagematerial. 



CO-Alarm
Zuverlässige Alarmierung bei lebensgefähr- 
lichem CO-Austritt. Geprüft gem. Euronorm  
EN 50291. Sofortige Alarmierung bei hohen Kon-
zentrationen sowie bei geringen Konzentrationen, 
wenn diese über längere Zeit gemessen werden. 
Große Multifunktionstaste für Meldertest und 
Stummschaltung. Auch für Caravan, Boot und  
zur Unterputz-Montage zugelassen. 

CAVIUS CO-Alarm 4002 - Art.-Nr. 1.47.17.00 
Ø 40 x H 38 mm, mit integr. 10-Jahres-Batterie, 
Warnton: 85dBA, Farbe: weiß. Lieferung inkl. 
Montagematerial.

Montagesockel
Mit Klebepad als Installationshilfe für CAVIUS 
Invisible Rauch-, Hitze- und CO-Melder.  

CAVIUS Montagesockel 40 mm- Art.-Nr. 1.47.90.00

Empfohlene  
Montageorte
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CO-Melder

H E A T

Hitzemelder
Als Ergänzung zu Rauchwarnmeldern in Küchen, 
Wasch- oder Hobbyräumen. Alarmierung bei 
58 °C oder bei schnellem Temperaturanstieg. 
Große Multifunktionstaste für Meldertest und 
Stummschaltung. Auch für Caravan, Boot und  
zur Unterputz-Montage geeignet. 

CAVIUS Hitzemelder 3003 - Art.-Nr. 1.47.15.01
Ø 40 x H 40 mm, mit integr. 10-Jahres-Batterie, 
Warnton: 85dBA, Farbe: weiß. Lieferung inkl. 
Montagematerial. 

NEU:  
Unterputz-Montage 
„Lassen Sie Ihren Rauchmelder einfach 
verschwinden.“ Mit dem neuen CAVIUS Unter-
putz-Montagesockel wird der „Kleinste Rauch-
melder der Welt“ noch kleiner. Denn dadurch  
werden die Design-prämierten Lebensretter zu 
Einbau-Rauchmeldern, die fast vollständig in  
der Zimmerdecke verschwinden.   

CAVIUS UP-Montagesockel 40 mm - Art.Nr. 1.47.90.90 
Geprüft gem. EN14604, Lochmaß: 44-48 mm, 
Farbe: weiß. 
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Phoenix GmbH
Kieler Straße 361-365
22525 Hamburg

Tel  +49 (0)40-853764-0
Fax +49 (0)40-853764-15

E-Mailo: info@phoenix-hamburg.de
www.phoenix-gmbh.de


