
Kohlenmonoxidmelder 
EN 50291 geprüft

Integrierte Batterie für  
10 Jahre Betrieb

Zuverlässige Alarmierung  
bei CO-Gefahr

NEU: Jetzt auch 
zur Unterputz-Montage

Option: Unterputz-Montage

Originalgröße!

CO-Alarm
 „Invisible“



Der kleinste Kohlenmonoxid- 
melder der Welt

Warnton 	
Versorgung 	
Garantie 	
Maße (Ø x H) 	
Gewicht 	
Farbe 	
Zertifizierungen 	

Weitere Infos 	

 mind. 85 dBA / 3 m 
 3V-Lithiumzelle 

 10 Jahre
 40 x 38 mm

 ca. 48 g
 weiß

 CE, EN50291-1:2018 
EN50291-2:2010  

www.phoenix-gmbh.de

CO-Alarm „Invisible“

Der neue CO-Alarm von CAVIUS alarmiert zuverlässig bei Austritt von lebens-
gefährlichem Kohlenmonoxid. Mit nur 40 mm Durchmesser ist der CAVIUS 
Melder der kleinste CO-Alarm der Welt. Ausgestattet mit einem 10-Jahres-
Sensor und einer 10-Jahres-Batterie erfüllt der CAVIUS CO-Alarm die höchsten 
Qualitätskriterien gem. der strengen Euro-Norm EN 50291-1 (2018). Er alar- 
miert also sofort bei hohen Konzentrationen – aber auch bei geringen Konzen-
trationen, wenn diese über einen definierten Zeitraum gemessen werden. 

Die kleine Bauform macht ihn zum idealen CO-Alarm für den Einsatz im 
Schlafzimmer (zusätzlich zum Rauchwarnmelder) oder in der Nähe von 
potentiellen CO-Quellen. Geprüft auch für den Einsatz bei Camping, Caravan 
und Boot (EN 50291-2:2010).

Unterputz-Montage

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz:

40 mm

38 mm
13 mm

integrierte  
Stromversorgung

geprüft

EN 52091 geprüft 
für Camping/Caravan

Garantie

Beschreibung
mit integr. Batterie für 10 Jahre Betrieb
40 mm mit Klebepad, weiß (optional)

Art-Nr. Bezeichnung
422025     CAVIUS CO-Alarm 4002 
422026             CAVIUS Montagesockel
422027  CAVIUS Unterputz-Montagesockel    40 mm, weiß

NEU: Unterputz-Montage
Mit dieser Weltneuheit werden batteriebetriebene Kohlenmonoxidmelder  
zu Einbaukomponenten, die sich vergleichbar mit LED-Einbauleuchten 
in der Zimmerdecke versenken lassen. Dadurch werden die Design-
prämierten Melder noch unauffälliger und fügen sich perfekt in das moderne 
Wohnambiente ein. Empfohlen bei Neu- und Ausbau von Wohnräumen. 

Potentielle Gefahrenquellen: 

Alarmschwellen gem. EN 50291
(in ppm= „parts per million“ in der Raumluft)

0-50 ppm 	  Kein Alarmsignal 
50-100 ppm 	  Alarm nach 60-90 Min.
100-300 ppm 	  Alarm nach 10-40 Min.  
300 ppm   Alarm nach ≤ 3 Min.

Gastherme
unbelüftet

Kaminofen
Abzug blockiert

Grill in 
Räumen

Undichter 
Gasherd

Autoabgase 
in Räumen




